ISIDest®-Losemittelrecyclinggeriite

ISIDest®-Solvent recycling units

ISlDest®-Lﬁsemittelrgcyclinggeriite

Unsere Destillationsanlagen ermoglichen die Wiedergewinnung
und somit die zeitlos fast unbegrenzte Wiederanwendung von Lo-
semitteln, die zur Sduberung der verschiedensten Werkzeuge und
Maschinen verwendet werden. Durch den einfachen Destillations-
vorgang gewinnen die gebrauchten Losemittel durch Abtrennung der
Schmutzanteile (Lack, Harz, Tinte, Ol, Fett, usw.) ihre
Ausgangscharakteristiken wieder. Die gereinigten Losemittel
werden auBerhalb des Reinigers aufgefangen und stehen nunmehr
zur Wiederanwendung bereit. Die Schmutzanteile verbleiben als
Destillationsriickstand in dem Folienbeutel und konnen, je nach
Zusammensetzung, als reaktionstrige Abfille abgeschieden oder in
hochst konzentriertem Zustand zur Weiterverarbeitung an
spezialisierte Firmen tibergeben werden.

ISIDest®-Solvent recycling units

Our distillers allow to restore and consequently reuse, for an almost
endless number of times, the commercial solvents for the washing
operations of the working equipments and machines used in many
different application fields. By means of a simple distillation
process the original nature of the used solvents is restored by
separating from them polluting substances such as: paints, resins,
inks. oils, greases etc. The regenerated solvents are then collected
outside the cleaner and forwarded to their next application. The
polluting substances remain, as distillation residues, in a heat
resistant plastic bag and, depending on their composition, will be
sent as inert materials to dumping sites or delivered, in max.
concentration condition, to special companies for further treatments.

ISIDest®-/lecTHaTnpoBaYHble ANNAPATHI AJ5 PACTBOPHTeIeH

Hamu  mecTWUTMpOBayHble TMPOMYKTHl  JAIOT  BO3MOXKHOCTB
BOCTOHABUTh  HW3HAYAIbHBIH  XapakTep  pPacTBOPHUTENL U
MOJI30BaThCA UM MOYTH Oe3rpaHuyHo. [locne NecTUIIIHPOBaHHs
3arps3HEHHOTO  PACTBOPUTENSA (TaKOM, CMOJOH, YepHHJIaMH,
MacioJl, )KUPOM H.T.H.), KOTOPBIH OBLT NMPUMEHEH Uil OYMCTKU
pabouKX HHCTPYMEHTOB MM MAILUH, OCTAETCs IPsA3b, KOTOPas MpU
OTCTPaHEHUWH OCTA&TCs B MELIKe, a OUHIIEHHBIH PacTBOPHUTEID
BBUTMBAETCSl BHE ammapara M TOTOB Teleph K JalbHEHIIEMY
ymotpebneHuo. B3aBHCEMOCTH OT cocTaBa IpsA3eBBIX OTOPOCKOB,
HeHTpabHEIE Y IaNsA0TCs Kak Myccop, a BEICOKO
KOHLIEHTPUPOBAHHbIE MIEPENAIOTCs AAJIbIle B ClICIHANbHBIE QHPMBI
JUIS ClleTyrolel nepepaboTKH.

Typ LD 60 EX-E (Abbildung mit Sonderzubehor)
Type LD 60 EX-E (picture with special equipment)
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ISI Umwelttechnik GmbH
Gartenkamp 28
D-49492 Westerkappeln (Germany
Tel. 0049/5404/9614-0
Fax. 0049/5404/9614-33
info@jisi-umwelttechnik.de
www.isi-umwelttechnik.de
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Konformitit gemaf 2006/42/EG und 2014/34/EU
Conformitation according 2006/42/EG and 2014/34/EU

kompakt — robust — zuverlissig
compact — solid — safe

- Made in Germany -



Funktion

Der Edelstahlbehilter wird mit einem Folienbeutel ausgekleidet.

Das verschmutzte Losemittel wird in den Folienbeutel eingefiillt.

Der Edelstahlbehélterdeckel wird geschlossen.

Der Arbeitszyklus wird gestartet.

Das gereinigte Losemittel wird in einem Behélter aufgefangen.

Nach Beendigung des Zyklus wird der Edelstahlbehilterdeckel gedftnet.
Der Folienbeutel wird mit dem darin befindlichen Riickstand aus

dem Edelstahlbehilter entnommen und entsorgt. Der Edelstahlbehélter
bleibt sauber. Das ISIDest® Geriit ist bereit fiir den néchsten Arbeitszyklus.

Bedienung
Arbeitszyklus starten, alles andere lduft automatisch ab.

Vorteile

Die Ablauthshe des Destillates betragt 900 mm tiber der Gerétestandfldache und
erlaubt die Speicherung des Destillates in einem 200 Liter Normfa8.

Der Siedebehilter verfligt innen tiber keinerlei Vorspriinge, Rohre, etc,

so dass ausgehirtete Riickstdnde problemlos mit dem Folienbeutel entnommen
werden konnen.

Jedes Gerit ist mit einer Vakuumanlage nachriistbar.

Der Kondensator ist luftgekiihlt und verfiigt tiber eine grofie Oberfléche,

so dass Losemittel mit niedriger Siedetemperatur und ohne eine kostenintensive
Wasserkiihlung verarbeitet werden konnen.

Sicherheit

Interne Sicherheitsthermostate kontrollieren Temperatur und den
Arbeitszyklus zweifach.

Amortisation
Geringe Anschaffungskosten bei niedrigen Betriebskosten garantieren bei
Vollauslastung eine Amortisationszeit von 12 Monaten.

Gewihrleistung
Alle hochwertigen Produkte des Hauses ISI (Made in Germany) verfiigen
iiber eine Gewiahrleistungszeit von 12 Monaten.

Typ
Type LD 60 EX-E
Monens

Behilterfiillmenge
Vessel Capacity
EmkocTs

50 - 60 Liter

Zubehor
Special equipment

Elektrische Leistungen
Power consumption 4,0 KW
MoutHocTh 400 Volt

Aufbereitung / Std.
Output / hour
Pesynbrar / gac

max. 181/h

Arbeitstemperatur
Working temperature
PaGouas Temnepatypa

max. 200 °C

Thermal Ol
Diathermic Oil Farolin U
TepmoBoe macio

Abmessungen cm
Dimensions cm (LxBxH)
Hsmepenue cm

117 x 70 x 124

Gewicht kg
Weight kg 120
Bec xr

Kennzeichung
Marking . @ 113G IIB T2

Universal Deckeldichtung

Universal Cover Seal

Folienbeutel
Plastic bag

Vakuumausriistung
Vacuum equipment

Anschlussstecker
Connector

Anderungen, die sich aus der technischen Weiterentwicklung ergeben, behalten wir uns vor.
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